LEPKOSC NATRYSKOWA & PRZYGOTOWANIE PODLOZA

10-12 sek. DIN Flow Cup 4mm Powierzchnig nalezy odttusci¢ CP 015,
4 zmatowac (szara widknina P1200),

ponownie odttuscic i przemy¢ zmywaczem

wodnym GP 011. Przed samg aplikacijg
CP 390 zastosowac¢ zmywacz antystayczny
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Podkfad GP 390 jest jednosktadnikowym, gotowym do uzycia produktem przeznaczonym O Rozmiar dyszy: 1,2-1,4 mm:
i A P a - hemly ’
do gruntowania elementow wykonanych z tworzyw sztucznych. CzAS PRZYDATNOSCI N cisnienie robocze: HVLP/RP 1,8-2,0 bara
Pemi funkcje promotora przyczepnosci oraz posiada wiasciwosci  izolujace. UZYCIA MIESZANKI
Grunt GP 390 jest ponadto tatwy w aplikacii, a jego czas schnigcia jest krotki. Produkt gotowy do natrysku
Uwaga: Srodek nie poprawia przyczepnosci do polietylenu PE i teflonu PTFE.
Produkt dostepny w rozlaniu o pojemnosci 0,51 1 litr.
» APLIKACJA
GRUBOSC POWLOKI SUCHEJ o
OPAKOWANIE 175) > 1-2 warstwy.
, = — 1 warstwa - 10 ym L Czas odparowania pomigdzy
Pojemnosc Opakowanie zbiorcze 8 warstwami 2-3 min
05L 6 szt. 5
1L 6 szt.

TERMIN

MINIMALNEJ TRWALOSCI m CZAS ODPAROWANIA
CP 390: 24 miesiace w oryginainie | NN ANATf PO APLIKACJI

W temp. 20°C i wilg. wzglednej
65%: 20-30 min po nafozeniu
warstwy

zamknietym opakowaniu

KROTKI CZAS NIEOGRANICZONA LATWA NIE WYMAGA EKONOMICZNY
SCHNIECIA 2YWOTNOSC APLIKACJA SZLIFOWANIA
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